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Luftpistolen   K12 Absorber 

Pressluftbetriebenes Einzelladermodell Kal. 4,5 (.177) mit 250 bar druck.  

Innovatives System (Patent PARDINI) zwecks Beseitigung des Rückstosses bei der 

Schussabgabe.  

Perfekt einstellbares, neu entworfenes Abzugssystem mit Trockentrainings -

Abzugsvorrichtung.  

Weitgehend individuell angepasstes Visier mit in der Länge veränderlicher        

Visierlinie und große Auswahl austauschbarer Korne sowie einem stufenlos               

verstellbaren Kimmenblatt.  

Anatomisch geformter Griff aus Walnussholz, in verschiedenen Größen mit ver-

stellbarer Handballenauflage, mit der Option von Maßanfertigungen in unserem 

Werk.  

Bewährte, genaue und zuverlässige numerische Füllstandsanzeige mit seitlicher 

Ansicht für ein sicheres Ablesen des Luftdrucks in der Kartusche.  

Die Herstellung des Laufes aus speziellem Stahl und mit       

Laufentlastungsbohrungen sowie mit einem Kompensator versehen, erfolgt direkt 

in unserer Firma und wird auf höchste Präzision gefertigt und einzeln getestet. Die 

Verbindung von höchster, sowohl in der Fertigung als auch in der Montage     

angewandter Qualität mit den zahlreichen exklusiv verwendeten Lösungen (Lauf, 

Kompensator, Absorber) verleihen dieser Luftpistole ein außergewöhnliches 

Schussverhalten, absolute Präzision und Ausbleiben von Schussreaktionen.  

Sport- & Luftpistolen: 
Jetzt mit RINK oder NILL Griff  
(je nach Ausführung und Modell 
gegen Aufpreis) lieferbar.  

NEWS 

Druckluft & CO2 Kartuschen 

 

Aufgrund der aktuellen    

Sicherheitsbestimmungen     

weisen wir darauf hin, dass alle 

Kartuschen für: 

Druckluft nach 10 Jahren 

und CO2 nach 20 Jahren 

ab Herstellungsdatum    

ausgetauscht werden müssen!  

HINWEIS 

K12 Absorber 

Kaliber: 4,5 mm (.177) 
Höhe: 140 mm 
Breite: 49 mm 
Gesamtlänge: 415 mm 
Gesamtgewicht: 990 g 
Lauflänge: 240 mm 
Lauftyp: 12D x 450 mm 
Visierlänge: von 340 nach 385 
Veränderung pro raste: 1,8 mm 
KOMPENSATOR 
 
Technische Änderungen vorbehalten 

 


